
 SAFETY PRECAUTIONS:



 PREVENTING MALFUNCTION AND DAMAGE TO EMERGENCY  DRIVER UNIT:

 EMERGENCY BATTERY WATTAGE CHART:
8W 18W

NON-DIMMING
0-8W NON-DIMMING FIXTURE X X
8-18W NON-DIMMING FIXTURE N/A X

0-10V DIMMING
0-50W DIMMING FIXTURE X X

50-80W DIMMING FIXTURE N/A X

 INDICATOR OPERATION:
CODE TEST SWITCH OPERATION INDICATOR STATUS MEANING

AC ON NO OPERATION ON (NO FLASHING) BATTERY IS CHARGING
AC ON PRESSED ON 2 SECONDS ON AND 2 

SECOND OFF
BATTERY IS DISCHARGING, AFTER 30 
SECONDS BACK TO AC MODE.

AC ON PRESSED TWICE IN 2 SECONDS 2 SECOND ON AND 2 
SECOND OFF

BATTERY HAS OPERATED FOR A LONG 
TIME DISCHARGING UNTIL BATTERY IS 
FULLY DISCHARGED, THEN BACK TO 
AC CHARGING MODE.

AC OFF NO OPERATION 2 SECONDS ON AND 2 
SECONDS OFF

SWITCHES TO EMERGENCY MODE 
AND OPERATES THE EXISTING 
FIXTURE TO 90 MINUTES UNTIL FULL 
DISCHARGE.

AC OFF WHEN BATTERY IS DISCHARGING, PRESS TEST SWITCH, BATTERY WILL STOP DISCHARGE. NEED AC 
ON TO ACTIVATE THE FIXTURE.

FAILURE WHEN INDICATOR FLASHES ON AND OFF QUICKLY, OR TURNS OFF, THE BATTERY MAY NOT BE 
COMPATIBLE WITH THE FIXTURE OR IS INSTALLED INCORRECTLY.

 SPECIFICATION CHART:
RATED OUTPUT POWER NOMINAL LUMEN OUTPUT*

8W (CONSTANT) 800 LUMENS

18W (CONSTANT) 1800 LUMENS



 FIXTURE COMPATIBILITY & APPLICATIONS:

 DETERMINING ADEQUACY OF MEANS-OF-EGRESS LIGHTING LEVELS:

 OPERATION:

 SELF-DIAGNOSTIC:



 WIRING:





 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:



 PARA EVITAR FALLAS Y DAÑOS EN LA UNIDAD DEL CONTROLADOR DE EMERGENCIA:

 TABLA DE POTENCIA DE BATERÍAS DE EMERGENCIA:
8W 18W

SIN ATENUADOR
ARTEFACTO DE 0-8W SIN ATENUADOR X X

ARTEFACTO DE 8-18W SIN ATENUADOR N/D X

Atenuador 0-10V
ARTEFACTO DE 0-50W CON ATENUADOR X X

ARTEFACTO DE 50-80W CON ATENUADOR N/D X

 FUNCIONAMIENTO DEL INDICADOR:
CÓDIGO FUNCIONAMIENTO DEL 

INTERRUPTOR DE PRUEBA
ESTADO DEL INDICADOR SIGNIFICADO

CA 
PRESENTE

SIN FUNCIONAMIENTO ENCENDIDO  
(SIN PARPADEAR)

CARGA DE BATERÍA

CA 
PRESENTE

PRESIONE EL BOTÓN DE 
ENCENDIDO

2 SEGUNDOS ENCENDIDO  
Y 2 SEGUNDOS APAGADO

LA BATERÍA SE ESTÁ DESCARGANDO, DESPUÉS 
DE 30 SEGUNDOS VUELVE AL MODO CA.

CA 
PRESENTE

PRESIONE DOS VECES EN 2 
SEGUNDOS

2 SEGUNDOS DE ENCENDIDO 
Y 2 SEGUNDOS DE APAGADO

LA BATERÍA FUNCIONÓ DURANTE MUCHO 
TIEMPO DESCARGÁNDOSE HASTA HACERLO 
COMPLETAMENTE Y LUEGO VUELVE AL MODO 
DE CARGA DE CA.

CA 
APAGADO

SIN FUNCIONAMIENTO 2 SEGUNDOS ENCENDIDO Y 
2 SEGUNDOS APAGADO

CAMBIA AL MODO DE EMERGENCIA Y ACTIVA EL 
ARTEFACTO EXISTENTE DURANTE 90 MINUTOS 
HASTA LA DESCARGA COMPLETA.

CA 
APAGADO

CUANDO LA BATERÍA SE ESTÉ DESCARGANDO, PULSE EL INTERRUPTOR DE PRUEBA Y LA BATERÍA DEJARÁ DE 
DESCARGARSE. NECESITA LA CA ENCENDIDA PARA ACTIVAR EL ARTEFACTO.

FALLA CUANDO EL INDICADOR SE ENCIENDE Y SE APAGA RÁPIDAMENTE O SOLO SE APAGA, PUEDE SER QUE LA 
BATERÍA NO SEA COMPATIBLE CON EL ARTEFACTO O ESTÉ INSTALADA INCORRECTAMENTE.

 CUADRO DE ESPECIFICACIONES:
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA LUMEN NOMINAL DE SALIDA*

8W (CONSTANTE) 800 LÚMENES

18W (CONSTANTE) 1800 LÚMENES



 APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD DEL ARTEFACTO:

 DETERMINACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LOS MEDIOS DE SALIDA:

 OPERACIÓN:

 AUTODIAGNÓSTICO:



 CABLEADO:





 CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
EEBE – Batterie de secours

• RISQUE D’INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. LE CÂBLAGE ET LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES DU 
LUMINAIRE PEUVENT ÊTRE ENDOMMAGÉS LORS DU PERÇAGE EN VUE DE L’INSTALLATION D’UN PILOTE DE 
SECOURS À DEL. VÉRIFIER LE CÂBLAGE ET LES COMPOSANTS QUI SE TROUVENT DANS LE BOÎTIER.

• RISQUE D’INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. L’INSTALLATION D’UN PILOTE DE SECOURS POUR 
LUMINAIRE À DEL REQUIERT UNE BONNE CONNAISSANCE DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DE LUMINAIRES. NE PAS 
TENTER L’INSTALLATION SI VOUS N’ÊTES PAS QUALIFIÉ. COMMUNIQUER AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

• RISQUE D’INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. LE PILOTE DE SECOURS POUR LUMINAIRE À DEL NE 
DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE DANS LES LUMINAIRES ENCASTRÉS OU À MONTAGE EN SURFACE CONFORMES AUX 
NORMES UL. CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES ET AUX PLÉNUMS. NE PAS UTILISER DANS DES SORTIES D’AIR 
CHAUFFÉES OU DANS DES ENDROITS DANGEREUX.

• RISQUE D’INCENDIE ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE PAS MODIFIER, DÉPLACER OU ENLEVER LE CÂBLAGE, LES 
DOUILLES DE LAMPE, L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE OU TOUT AUTRE COMPOSANT ÉLECTRIQUE.

• POUR ÉVITER L’ENDOMMAGEMENT OU L’ABRASION DU CÂBLAGE, NE PAS EXPOSER CE DERNIER AUX BORDS DE 
LA TÔLE OU À D’AUTRES OBJETS TRANCHANTS.

• LORS DE L’INSTALLATION, NE PAS AJOUTER DE TROUS AU BOÎTIER DE CÂBLAGE OU AU BOÎTIER DES 
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES, ET NE PAS MODIFIER LES TROUS EXISTANTS. SEULS LES TROUS OUVERTS 
INDIQUÉS SUR LES INSTRUCTIONS OU LES SCHÉMAS PEUVENT ÊTRE AJOUTÉS OU MODIFIÉS LORS DE 
L’INSTALLATION DU PILOTE DE SECOURS À DEL. NE LAISSER AUCUN AUTRE TROU OUVERT DANS LE BOÎTIER DE 
CÂBLAGE OU DANS LE BOÎTIER DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES LORS DE L’INSTALLATION.

• TOUJOURS COUPER L’ALIMENTATION CA DU LUMINAIRE AVANT DE PROCÉDER À L’INSTALLATION.
•	 LA	PUISSANCE	ÉLECTRIQUE	DE	CE	PRODUIT	EST	DE	120	À	277 V	OU	120	À	347 V.	L’INSTALLATEUR	DOIT	
CONFIRMER	QUE	LA	PUISSANCE	ÉLECTRIQUE	AU	NIVEAU	DU	LUMINAIRE	EST	DE	120	À	277 V	OU	120	À	347 V	
AVANT DE PROCÉDER À L’INSTALLATION.

• POUR ÉVITER TOUT RISQUE D’ÉLECTROCUTION, NE BRANCHER LE CONNECTEUR DE L’UNITÉ DE CONNEXION 
QU’UNE FOIS L’INSTALLATION TERMINÉE ET AVANT QUE L’ALIMENTATION CA DU LUMINAIRE NE SOIT DE 
NOUVEAU	SOUS	TENSION.	ATTENTION :	CE	LUMINAIRE	FOURNIT	PLUS	D’UNE	SOURCE	D’ALIMENTATION	DE	
SORTIE. POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, DÉBRANCHER LES SOURCES NORMALES ET 
D’URGENCE EN COUPANT LE CIRCUIT DE DÉRIVATION CA ET EN DÉBRANCHANT LE CONNECTEUR DE L’APPAREIL.

• CETTE UNITÉ EST SCELLÉE. LES COMPOSANTS NE SONT PAS REMPLAÇABLES. REMPLACER L’ENSEMBLE DE 
L’UNITÉ DE PILOTE DE SECOURS À DEL AU BESOIN.

• NE PAS UTILISER À L’EXTÉRIEUR.
• NE PAS LAISSER LES CORDONS D’ALIMENTATION TOUCHER DES SURFACES CHAUDES. NE PAS INSTALLER À 

PROXIMITÉ D’APPAREILS DE CHAUFFAGE AU GAZ OU ÉLECTRIQUE.
• L’ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS DES ENDROITS ET À DES HAUTEURS OÙ IL NE SERA PAS FACILEMENT 

MANIPULÉ PAR DU PERSONNEL NON AUTORISÉ. L’UTILISATION D’ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS PAR LE 
FABRICANT PEUT ÊTRE À L’ORIGINE D’UNE SITUATION DANGEREUSE.

• NE PAS UTILISER CET ÉQUIPEMENT À D’AUTRES FINS QUE CELLES PRÉVUES.
• DANS TOUTES LES INSTALLATIONS, LES ÉTIQUETTES DES FILS EM INDIQUANT UN PILOTE DE GRADATION+, 

UN GRADATEUR DE GRADATION+ OU UN GRADATEUR DE GRADATION - DOIVENT ÊTRE RACCORDÉES À 
DES	FILS 0-10	DE	LUMINAIRE	AVANT	QUE	L’ALIMENTATION	SOIT	RÉTABLIE.	POUR	LES	LUMINAIRES	SANS	
GRADATEUR, UTILISER UN ÉCROU MÉTALLIQUE POUR COUVRIR LES FILS INUTILISÉS AVANT DE RÉTABLIR 
L’ALIMENTATION.
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AVANT TOUTE CHOSE, TOUJOURS COUPER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!
•	 AVANT	DE	RÉTABLIR	L’ALIMENTATION :
• LE GRADATEUR- (ROSE), LE GRADATEUR+ (GRADATEUR ORANGE), LE GRADATEUR+ (PILOTE VIOLET), LES FILS DU PILOTE 

D’URGENCE	DOIVENT	ÊTRE	CONNECTÉS	AUX	LUMINAIRES	AVEC	UN	GRADATEUR 0-10	V.	POUR	LES	LUMINAIRES	SANS	
GRADATION, UTILISER UN ÉCROU MÉTALLIQUE POUR COUVRIR LES FILS INUTILISÉS AVANT DE RÉTABLIR L’ALIMENTATION.

•	 REMARQUE :	UTILISER	LE	TABLEAU	CI-DESSOUS	POUR	SÉLECTIONNER	UN	PILOTE.	LES	BATTERIES	DE	SECOURS	MAL	
CHOISIES TOMBERONT EN PANNE ET NE SERONT PAS COUVERTES PAR LA GARANTIE.

 PRÉVENIR LES DYSFONCTIONNEMENTS ET LES DOMMAGES AU PILOTE DE L’UNITÉ D’URGENCE:

 TABLEAU DE LA PUISSANCE DES BATTERIES DE SECOURS:
8 W 18 W

SANS GRADATION
0-8 W, LUMINAIRE SANS GRADATION X X
8-18 W, LUMINAIRE SANS GRADATION S.O. X

GRADATION	0-10 V
LUMINAIRE	À	GRADATION 0-50	W X X

LUMINAIRE	À	GRADATION 50-80	W S.O. X

 FONCTIONNEMENT DES INDICATEURS:
CODE TEST DU FONCTIONNEMENT 

DE L’INTERRUPTEUR
STATUT DE L’INDICATEUR SIGNIFICATION

MARCHE CA PAS EN FONCTION MARCHE (PAS DE 
CLIGNOTEMENT)

LA BATTERIE EST EN CHARGE

MARCHE CA APPUYÉ 2 SECONDES D’ACTIVATION ET 
2 SECONDES	DE	DÉSACTIVATION

LA BATTERIE SE DÉCHARGE, APRÈS 
30 SECONDES	DE	RETOUR	AU	MODE	CA.

MARCHE CA APPUYÉ	DEUX	FOIS	EN	2 SECONDES 2 SECONDES D’ACTIVATION ET 
2 SECONDES	DE	DÉSACTIVATION

LA BATTERIE A FONCTIONNÉ LONGTEMPS 
AU MOMENT DE L’ÉCOULEMENT JUSQU’À 
CE QU’ELLE SOIT SOIT COMPLÈTEMENT 
DÉCHARGÉE PUIS EST REVENUE EN MODE 
DE CHARGE CA.

ARRÊT CA PAS EN FONCTION 2 SECONDES D’ACTIVATION ET 
2 SECONDES	DE	DÉSACTIVATION

PASSE EN MODE D’URGENCE ET FAIT 
FONCTIONNER LE LUMINAIRE PENDANT 
90 MINUTES	JUSQU’AU	DÉCHARGEMENT	
COMPLET.

ARRÊT CA LORSQUE LA BATTERIE SE DÉCHARGE, APPUYER SUR L’INTERRUPTEUR DE TEST, LA BATTERIE ARRÊTE DE SE 
DÉCHARGER. BESOIN D’UNE ALIMENTATION CA POUR ACTIVER LE LUMINAIRE.

ÉCHEC LORSQUE L’INDICATEUR CLIGNOTE OU S’ÉTEINT RAPIDEMENT, OU S’IL S’ÉTEINT, LA BATTERIE PEUT NE PAS ÊTRE 
COMPATIBLE AVEC LE LUMINAIRE OU ÊTRE INSTALLÉE DE MANIÈRE INCORRECTE.

 TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS:
PUISSANCE DE SORTIE NOMINALE: RENDEMENT NOMINAL EN LUMENS*

8 W	(CONSTANT) 800 LUMENS

18 W	(CONSTANT) 1800 LUMENS

• LE RENDEMENT NOMINAL EN LUMENS EST BASÉ SUR UN LUMINAIRE À DEL STANDARD DONT L’EFFICACITÉ NOMINALE 
(LUMENS	PAR	WATT,	LM/W)	EST	DE	100 LM/W.		POUR	DÉTERMINER	LE	RENDEMENT	EN	LUMENS	DU	LUMINAIRE	PENDANT	LE	
FONCTIONNEMENT D’URGENCE, IL SUFFIT DE MULTIPLIER LES LUMENS PAR WATT PAR LA PUISSANCE DE SORTIE NOMINALE 
DU BLOC D’ALIMENTATION DE SECOURS. POUR CALCULER LE RENDEMENT EN LUMEN MINIMAL RÉEL DU LUMINAIRE EN 
FONCTIONNEMENT	D’URGENCE :

1. DÉTERMINER L’EFFICACITÉ DU LUMINAIRE EN MODE DE FONCTIONNEMENT CA NORMAL, SELON LES DONNÉES PUBLIÉES 
PAR LE FABRICANT DU LUMINAIRE, EN LUMENS PAR WATT (LM/W). CONSULTER LA LISTE QPL DU DLC (WWW.DESIGNLIGHTS.
ORG) POUR LES DONNÉES NOMINALES SUR L’EFFICACITÉ DU LUMINAIRE. SI LE LUMINAIRE NE SE TROUVE PAS SUR LA LISTE 
QPL DU DLC, COMMUNIQUER AVEC LE FABRICANT DU LUMINAIRE.

2. MULTIPLIER LES LUMENS PAR WATT DU LUMINAIRE PAR LA PUISSANCE DE SORTIE NOMINALE DU BLOC D’ALIMENTATION 
DE	SECOURS.	EXEMPLE :	100 LM/W	X	15 W	=	1500	LUMENS.
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 COMPATIBILITÉ ET APPLICATION DES LUMINAIRES:
• LA BATTERIE DE SECOURS PEUT ÊTRE UTILISÉE AVEC LA PLUPART DES CHARGES À DEL QUI RELIENT DIRECTEMENT L’ENTRÉE 

CA DU LUMINAIRE À DEL AVEC UNE ALIMENTATION CA EN MODE D’URGENCE. LA BATTERIE EST COMPATIBLE AVEC LES 
LUMINAIRES À TUBE À DEL DE TYPE B ET LES LUMINAIRES À DEL DESCENDANTS.

•	 CE	PILOTE	DE	SECOURS	ÉTÉ	ÉVALUÉ	ET	JUGÉ	CONFORME	À	LA	NORME	UL 924.	CE	PILOTE	EST	CONSIDÉRÉ	COMME	
UN COMPOSANT D’UN LUMINAIRE, POURVU QUE LA PERTINENCE DE LA COMBINAISON SOIT CONFIRMÉE PAR UL. LE 
RENDEMENT DU SYSTÈME TEL QU’IL EST INSTALLÉ DOIT RESPECTER OU DÉPASSER TOUTES LES EXIGENCES DES CODES 
FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET LOCAUX.

• LE RENDEMENT NOMINAL EN LUMENS EST BASÉ SUR UN LUMINAIRE À DEL STANDARD DONT L’EFFICACITÉ NOMINALE 
(LUMENS	PAR	WATT,	LM/W)	EST	DE	100 LM/W.

• POUR DÉTERMINER LE RENDEMENT EN LUMENS DU LUMINAIRE PENDANT LE FONCTIONNEMENT D’URGENCE, IL SUFFIT DE 
MULTIPLIER LES LUMENS PAR WATT PAR LA PUISSANCE DE SORTIE NOMINALE DU BLOC D’ALIMENTATION DE SECOURS. 
POUR	CALCULER	LA	SORTIE	MINIMALE	RÉELLE	DE	LUMENS	DU	LUMINAIRE	LORS	DU	FONCTIONNEMENT	D’URGENCE :

• DÉTERMINER L’EFFICACITÉ DU LUMINAIRE EN MODE DE FONCTIONNEMENT CA NORMAL, SELON LES DONNÉES PUBLIÉES 
PAR LE FABRICANT DU LUMINAIRE, EN LUMENS PAR WATT (LM/W).

• CONSULTER LA LISTE QPL DU DLC (WWW.DESIGNLIGHTS.ORG) POUR LES DONNÉES NOMINALES SUR L’EFFICACITÉ DU 
LUMINAIRE. SI LE LUMINAIRE NE SE TROUVE PAS SUR LA LISTE QPL DU DLC, COMMUNIQUER AVEC LE FABRICANT DU 
LUMINAIRE.

• MULTIPLIER LES LUMENS PAR WATT DU LUMINAIRE PAR LA PUISSANCE DE SORTIE NOMINALE DU BLOC D’ALIMENTATION 
DE	SECOURS	(EXEMPLE	:	100 LM/W	X	18 W	=	1800	LUMENS).

 DÉTERMINATION DE L’ADÉQUATION DES NIVEAUX D’ÉCLAIRAGE DES MOYENS D’ÉVACUATION:
• SUIVRE LES NORMES DE L’INDUSTRIE EN UTILISANT LES FICHIERS .IES DISPONIBLES ET LES LOGICIELS DE CONCEPTION 

DE L’ÉCLAIRAGE POUR VOS LUMINAIRES DE SECOURS DÉDIÉS, EN FONCTION DE L’INTENSITÉ D’ÉCLAIRAGE DE SECOURS 
CALCULÉE CI-DESSUS, ET VALIDER VOS PLANS TELS QU’INSTALLÉS CONFORMÉMENT AUX CODES DE SÉCURITÉ APPLICABLES 
RÉGISSANT VOTRE PROJET.

•	 BIEN	QUE	CES	PRODUITS	SOIENT	CONFORMES	AUX	EXIGENCES	DE	LA	NORME	UL 924,	IL	INCOMBE	EN	DERNIER	RESSORT	
AU CONCEPTEUR OU AU FOURNISSEUR DE SERVICES SPÉCIFIQUES DE S’ASSURER QUE LE SYSTÈME TEL QU’IL EST INSTALLÉ 
ASSURE UN ÉCLAIRAGE DE SORTIE CONFORME AU CODE, CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES FÉDÉRALES, PROVINCIALES OU 
MUNICIPALES LOCALES.

• EFFECTUER LE CÂBLAGE COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS. L’INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AU NATIONAL ELECTRIC 
CODE. LE BLOC D’ALIMENTATION DE SECOURS ET LE PILOTE À COURANT ALTERNATIF DOIVENT SE TROUVER SUR LE MÊME 
CIRCUIT DE DÉRIVATION. S’ASSURER QUE LE FIL DE CONNEXION QUI SE REND AU FIL NOIR DU PILOTE DE DEL DE SECOURS 
N’EST PAS BRANCHÉ. LORSQU’IL EST UTILISÉ AVEC DES LUMINAIRES COMMUTÉS, LE BLOC D’ALIMENTATION DE SECOURS 
DOIT ÊTRE CÂBLÉ AVANT L’INTERRUPTEUR.

 FONCTIONNEMENT:
•	 MODE	NORMAL :	L’ALIMENTATION	CA	EST	SOUS	TENSION.	LE	PILOTE	À	COURANT	ALTERNATIF	FAIT	FONCTIONNER	LA	

CHARGE À DEL COMME PRÉVU. LE BLOC D’ALIMENTATION DE SECOURS SE RECHARGE EN MODE VEILLE. LE BOUTON D’ESSAI 
S’ALLUME SANS CLIGNOTER, INDIQUANT QUE LA BATTERIE EST EN CHARGE.

•	 MODE	D’URGENCE :	LORSQUE	LE	COURANT	ALTERNATIF	EST	COUPÉ,	LE	BLOC	D’ALIMENTATION	DE	SECOURS	DÉTECTE	LA	
PANNE DE COURANT ET PASSE AUTOMATIQUEMENT EN MODE D’URGENCE. LA CHARGE À DEL S’ALLUME PENDANT AU 
MOINS	90 MINUTES.	LORSQUE	LE	COURANT	ALTERNATIF	EST	RÉTABLI,	LE	BLOC	D’ALIMENTATION	DE	SECOURS	REPASSE	EN	
MODE NORMAL ET COMMENCE À SE RECHARGER.

 AUTODIAGNOSTIC:
AVANT TOUTE CHOSE, TOUJOURS COUPER L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU DISJONCTEUR PRINCIPAL!

•	 DES	TESTS	MENSUELS	DE	30 SECONDES	ET	DES	TESTS	ANNUELS	DE	90 MINUTES	SONT	AUTOMATIQUEMENT	EFFECTUÉS	PAR	
LE SYSTÈME D’AUTODIAGNOSTIC INTÉGRÉ POUR VÉRIFIER LA CAPACITÉ D’INTERVENTION D’URGENCE, CONFORMÉMENT AUX 
EXIGENCES DU CODE DE SÉCURITÉ DES PERSONNES.

•	 APPUYER	SUR	LE	BOUTON	DE	TEST	POUR	PASSER	EN	MODE	DE	FONCTIONNEMENT	D’URGENCE	DANS	LES	30 SECONDES.	
APRÈS	30 SECONDES,	LES	APPAREILS	PASSENT	AUTOMATIQUEMENT	EN	MODE	CA.	EN	MODE	DE	FONCTIONNEMENT	
D’URGENCE, APPUYER SUR LE BOUTON DE TEST POUR DÉSACTIVER LE MODE D’URGENCE, PUIS DÉBRANCHER LE FIL ENTRE 
LE	PILOTE	DE	SECOURS	ET	LES	LUMINAIRES.	LA	NORME	NFPA 101,	LIFE	SAFETY	CODE,	DÉCRIT	LE	CALENDRIER		SUIVANT :

• MENSUELLEMENT – S’ASSURER QUE LE VOYANT DU BOUTON D’ESSAI EST ALLUMÉ. EFFECTUER UN ESSAI DE DÉCHARGE DE 
30 SECONDES	EN	APPUYANT	SUR	LE	BOUTON	D’ESSAI.	LA	CHARGE	À	DEL	DEVRAIT	FONCTIONNER	À	PUISSANCE	RÉDUITE.

• ANNUELLEMENT – S’ASSURER QUE LE BOUTON D’ESSAI EST ALLUMÉ. EFFECTUER UN ESSAI DE DÉCHARGE COMPLET DE 
90 MINUTES.	L’APPAREIL	DEVRAIT	FONCTIONNER	COMME	PRÉVU	PENDANT	TOUTE	LA	DURÉE	DE	L’ESSAI.	LE	PROPRIÉTAIRE	
DOIT TENIR DES REGISTRES ÉCRITS DES ESSAIS AUX FINS D’INSPECTION PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE.

EiKO Global | 18000 W. 105th Street, Olathe, KS 66061  | (P) 1-800-852-2217 
EiKO Canada  | 81 King St, Barrie, Ontario L4N 6B5  | (P) 1-705-721-5189 eiko.com



 CÂBLAGE :
• LA PUISSANCE DU 

PILOTE DEL EST 
INFÉRIEURE À CELLE 
DE L’ALIMENTATION 
DE SECOURS.

•	 REMARQUE :	
UTILISER DES 
ÉCROUS POUR 
COUVRIR LES FILS 
NON UTILISÉS

• LA PUISSANCE DU 
PILOTE DEL EST 
PLUS ÉLEVÉE QUE 
CELLE DU PILOTE 
DE SECOURS AVEC 
GRADATEUR.

• DOIT ÊTRE UN 
LUMINAIRE À 
GRADATION DE  
0 À 10 V.

• SANS GRADATEUR
•	 REMARQUE :	

UTILISER DES 
ÉCROUS POUR 
COUVRIR LES FILS 
NON UTILISÉS

N–CA

L–CA
TROUSSE

COMMUTATEUR 
MURAL

COMMUTATEUR 
DE TEST

INDICATEUR
DE CHARGE

INDICATEUR 
DE CHARGE

BLANC

NOIR

ROSE

JAUNE

ROUGE

BLANC
NOIR

ROSE
ORANGE

VIOLET
BLEU

MARRON

PILOTE N

PILOTE L

N–CA

L–CA

0-10 V
GRADATEUR

LUMINAIRE PILOTE

TROUSSE

COMMUTATEUR 
DE TEST

INDICATEUR 
DE CHARGE

INDICATEUR 
DE CHARGE

BLANC

NOIR

ROSE

JAUNE

ROUGE

BLANC
NOIR

ROSE
ORANGE

VIOLET

BLEU

MARRON

DIM-

DIM+
DIM+DIM-

DEL-

DEL+

PILOTE N

PILOTE L

N–CA

L–CA
TROUSSE

COMMUTATEUR 
MURAL

COMMUTATEUR 
DE TEST

INDICATEUR 
DE CHARGE

INDICATEUR 
DE CHARGE

BLANC

NOIR

ROSE

JAUNE

ROUGE

BLANC
NOIR

ROSE
ORANGE

VIOLET

BLEU

MARRON

PILOTE N

PILOTE L

PILOTE

DIM-

DIM+

DEL-

DEL+

DIM-

LUMINAIRE

LUMINAIRE
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• SANS INTERRUPTEUR 
NI GRADATEUR

•	 REMARQUE :	UTILISER	
DES ÉCROUS POUR 
COUVRIR LES FILS 
NON UTILISÉS

• AVEC DÉTECTEUR DE 
MOUVEMENT

•	 REMARQUE :	UTILISER	
DES ÉCROUS POUR 
COUVRIR LES FILS 
NON UTILISÉS

N–CA

L–CA
TROUSSE

COMMUTATEUR 
DE TEST

INDICATEUR 
DE CHARGE

INDICATEUR 
DE CHARGE

BLANC

NOIR

ROSE

JAUNE

ROUGE
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DÉTECTEUR DE 
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